PRAKTICA DCZ 7.2

PRAKTICA

established in 194%

Appareil photo numérique de 7,2 Mega Pixel. Zoom optique x 3, zoom numérique x 5. écran
couleur 2,4" TFT. Fonction de face tracking (suivi automatique du visage), Mémoire interne
32 Mo. Enregistrement de son. Fonction Pict-Bridge (Impression directe sans ordinateur).

N°.art.

EAN

Shop

Type

Distance focal

Zoom

Systéme de foyer
Domaine de la présicion
Senseur

Résolution

ISO

Intensité de la couleur
Effects de la couleur
Présicion de l'image
Balance de blanc
Temps obturateur

Pose

259 446
4016076259446

Appareil photo numérique

5,8-17,4 mm (35 - 105 mm format 35 mm)
3x optique, 5x numérique

Autofocus avec identification de visage
Normal: 50 cm - infini, Macro: 5 cm

1/2,5" CCD, 7,16 Mega Pixel

3246x2448 (7M-interpolé), 3072x2304 (7M), 2592x1944 (5M),
1024x768 (1M)

Automatique, 100, 200, 400

24 Bit (rouge vert bleu)

Normal, sépia, noir/blanc, rouge vert bleu

Dure, normale, douce

Automatique, manuel et 5 modes présélectionnés
Normal: 2 - 1/1500 s, Vue nocturne: 8 - 1/1500 s

Automatique
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Correction de la pose
Mésure de la pose

Flash

Allonge du flash

Déclincheur automatique

Ecran

Résolution du vidéo
Syteme de TV
Filetage du statif

Caractéristique add.

Mémorie

Format du fichier

Jonction d 'interface
Source d'énergie
Dimension

Poids

Accessoires

Configuration minimale

09:3630092009
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PRAKTICA
established in 1749
+/- 2.0
Matrice, Spot et accentué au centre

Auto, Réduction des "yeux rouges", Flash d'éclairage,
Débranchement de flash

0,25-2,00m
2 et 10 s, double

2,4" TFT écran de couleur (115 K Pixel), Diagonale d'écran: env.
6,1 cm

640x480, 320x240 de 24 fps
NTSC et PAL
1/4"

Prise de son, Pict-Bridge (Impression directe), Face Tracking,
systeme d'antishake

32 Mo mémoire fixe extensible par carte SD

JPEG, EXIF 2.2, DCF 1.0, DPOF 1.2, Clip vidéo: AVI (MJPEG)
avec son

USB 2.0, Sortie de télé

2x LR0O6 (Type AA) ou 2x Ni-MH-Accus

90x62x26 mm

140 g

Cable USB, Cable de vidéo, CD de logiciel, Sacoche, Sangle, Piles
Windows 98/98SE/2000/ME/XP

Changements techniques réservés!
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